Vykop pro uloZeni obvodového zemnice se provede v ramci izolace obvodovych

sz - zdi budovy.
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ZemniCe se uloZi ve vzdalenosti cca 1m od budovy. Horni ¢ast zemnicl, veetné
| uzemnovacich pfivodu se ulozi do hloubky nejméné 0,5 m pod povrchem terénu.
| Ekvipotencialni prah dle E.5.4.3.4
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: s - Okapové Zlaby jsou zhotoveny z pozinkované oceli o tloustce 0,6 mm,
S0 | vyhovuji pozadavkim 5.2.5 CSN EN 62305-3 ed.2:2012 na nahodné
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X jimace a soucasti LPS a budou slouzit jako nahodné jimace.
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Ekvipotencialni prah dle E.5.4.3.4

hloubka 1 m

U jednotlivych svod( se osadi bezpe&nostni tabulky dle CSN
ISO 3864-1 €. 1-4181.PD s textem: "B&éhem bourky dodrzujte
odstup 3m od bleskosvodu! Jste v ohroZeni Zivota!".

VSechny svody od zkuSebnich svorek do zemé se opatfi ochrannymi trubkami

OT 1,7 s drzaky DoT 170.

—

V8echny spoje zemni¢l a podzemni spoje uzemrovacich pfivodl se musi chranit
proti korozi pasivni ochranou (napfiklad asfaltovou zalivkou, lici pryskyfici,

antikorézni paskou apod.).

Vodivé ¢asti dodatecné umisténé na objektu, pokud nebudou umistény v ochranném
prostoru jimaci soustavy, budou chranény oddalenym LPS, anebo budou pfipojeny

k jimacimu ¢i svodovému vedenia vyvody dovnitf budovy budou chranény

prepétovou ochranou.

UPOZORNEN:I:

Pokud bude v prostoru vchodu do budovy poloZena vrstva asfaltu o tloustce 50 mm
s nizkou vodivosti, neni tfeba provést dalSi fizeni potencialll (zfizeni potencialnich prah().
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Vedeni LPS drat AIMgSi ® 8 mm na povrchu
Nahodné soucasti LPS - okapy
Obvodovy zemnic¢ - drat FeZn @ 10 mm

Jimaci ty¢ JR 1,5 AIMgSi s rovnym koncem
+ drzak JT -DJD, svorka SJ1b a stfiSka OSH

Pomocny jimac z dratu AIMgSi

Spoj LPS

Svorka univerzalni

Svorka univerzalni s jednou pfilozkou
Svorka univerzalni bez stfedové desticky
Svorka pfipojovaci

Svorka okapova SOc

Oznacovaci Stitek

Svorka zkuSebni SZaN

Vstup do objektu

Podokapni zlab

Spolecna televizni anténa

Anténni systém firmy net-org






