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Investor: Obec Senov u Nového Jidina

Technicka zprava

Vodovodni pfipojka

a. Popis vodovodni pfipojky a jejiho funkéniho a technického fedeni:

Projekt Fedi novou vodovodni pipojku pro areal nového multifunkéniho hii$té a také
rekonstrukei stavajici vodovodni pfipojky pro areal Technickych siuzeb Senov u N.
Ji¢ina.

Technické fedent:

Vzhledem k tomu, Ze pfes nové hiists je vedena stavajici vodovodni pfipojka pro
areal Technickych sluZeb a dle majitele je p¥ipojka provedena z ocelovych, nebo
litinovych trubek, je nejista jeji budouct funk&nost a pii pip.poruse by bylo nutné

v novém hfisti kopat pro opravu, je navrZena nova samostatna vodovodni pfipojka
pro areal. Mimo to , stavajici pfipojka nema u navrtavaky Soupatko a pfi poruse je
nutné provést uzavéru potrubi v &asti obce Senov.

Nova pfipojka pyrotechnické sluZby bude vedena mimo nové zpevnéné plochy a
bude zaust&na do stavajici vodomémé Sachty na okraji TS, stavajici vodomér v této
Sachté se zrusi.

Novy vodomér pro TS bude instalovan v nové vodomérmné $achté Modulo na okraji
pozemku hii§té , které patfi obci Senov, stejné jako aredl TS.

Pro aredl nového hiété pak bude provedena nova vodovodni pfipojka, ktera Gsti do
objektu Saten. Vodomér bude rovné2 umistén ve vodomémeé Sachté Modulo.

Nové vodovodni pfipojky budou napojeny na stavajici vodovodni Fad ktery je veden
u mistnf komunikace.

Vodovodni pfipojka bude vedena s krytim min. 1,3 m, potrubf bude uloZeno do
piskového loZe a je obsypano piskem do vysky 30 cm nad potrubi. Na potrubi bude
uloZen signalizadni vodi& médény 1.5 mm2 s napojenim na stav. vodié na
vodovodnim Fadu. Nad piskovy obsyp bude uloZena vystrazna folie. Pfipojky budou
od sebe vedeny ve vzdalenosti 1.5 od okrajl potrubi.

Méfeni spotfeby vody bude provedeno vodoméry s uzavéry umisténymi v novych
plastovych vodomérnych $achtach MODULO, které budou umistény v zeleném pasu
na okraji hfiste.
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Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vnitini instalaci, nemusi byt dodrzeny vzdalenosti
mezi potrubimi dle SmVakK.

Priichod potrubf pfes zéklad bude provedeno v chrani¢ce DN 100 .

b.PoZadavky na vybaveni:

Vodovodni pipojka bude provedena z trubek PE 100 RC PN 16 SDR-11 s vngjsim
ochrannym plastém.
Armatury na vodovody jsou v provedeni s t&2kou protikorozni tpravou PN 16.

¢. Napojeni na stavajici vodovod:

Vodovodni pfipojky budou napojeny na vodovod navrtavacim pasem Hawle
s Soupéatkem DN 40 a DN 25 a zemni soupravou teleskopickou,
Vodovodni pfipojky budou po provedeni pfedény do viastnictvi investora.

d. Viiv na povrchové a podzemni vody:

Vzhledem k hloubce uloZeni potrubi tj. 1.3 m pod terénem nedojde k negativnimu
ovlivnéni povrchovych a podzemnich vod.

e. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech:

Vypocet vodovodni pfipojky je proveden a je sougasti této technické zpravy.
Technické Gdaje vodovodni piipojky:

Pfipojka pro Technicke sluzby:

Jmenovity primér; DN 40d 50

Material: PE 100 RC SDR -11 PN 16 s ochr. plastém

Delka p¥ipojky: 40m

Armatury: navrtavaci pas Hawle, Soupatko Hawle se zemni soupravou teleskopickou
Jmenovity tlak armatur: PN 16

Pfipojka pro hiisté:

Jmenovity pramér DN25d 32
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Délka pfipojky: 40m
Armatury: Dtto pfipojka pro TS
Jmenovity tlak armatur: PN 16

f. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci:

Postup stavebnich praci bude koordinovan na stavbé vodovadni piipojky
dodavatelskou firmou a jejim stavbyvedoucim.

Montazni prace bude provadét odborna firma vybrana dodavatelem vody a tato bude
dodrzovat pfedepsané technologické postupy pit montazi potrubi a armatur, pficemz
dodavatel musi umoznit kontrolu praci zastupci dodavatele vody a budouciho
provozovatele vodovodni pifpojky.

Po provedeni nové piipojky vody pro Technické sluzby, bude stavajici vodovodni
plipojka zrudena a odpojena a zaslepena na vodovodu,

g. PoZadavky na provoz vodovodu a pouZitych materialech:

Nova vodovodni pfipojka bude po provedeni pfedepsanych tlakovych zkousek,
kontroly praci, obsypu a geodetického zaméfeni pfedana do viastnictvi investora.
Nova vodovodni pfipojka bude provedena z trubek PE 100 RC PN 16 s ochrannym
plastém, armatury budou s t&Zkou protikorozni Gpravou, zemni souprava bude
teleskopicka.

h. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu osobami s omezenou
schopnosti pohybu:

Neni nutné fedit, jedna se o podzemni vedeni, které nebude nikoho omezovat,
poklopy armatur budou uloZeny v roviné terénu.

i.Dasledky na Zivotni prostfedi a bezpeénost prace:

Nové vodovodni pfipojka nebude negativné plisobit na Zivotni prostiedi. Trasa je
vedena v zeleném pysu , pfed zahdjenim praci je nutno vytydit stavajici inz. sité

v misté vedeni pfipojky jejich spravci.

Vedeni pfipojky, soubéh &i kifZeni s jinymi in2. sitémi musf odpovidat CSN 736005 a
podminkam stanovenym majitelem vodovodu.

Provadéci firma musi pfi provadéni praci dodrzet bezpegnostni pfedpisy pro ochranu
zdravi pfi préci zpracované jejim bezpednostnim technikem.
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Die vyhl. 428/2001 Sb.

ProTS
Poéet osob: 4 08 & 561 m3/rok/os
Maximaini spotieba:
Roéni spotfeba vody: 56 m3/rok x 4 os = 224 m3/rok
Denni spotfeba vody: 0.6 m3/den
Hodinova spotieba: 0.025 m3/hod — 0.007 Vsec
Spotfeba poZarni vody:
Vnitfni hydranty: - Ifsec

Venkovni hydrant; -~ llsec

Pro dim hfigté

nelze pfesné stanovit

250 m3/rok /max. 8
Mésicli provozu
1.1 m3/den

0.11 m3/hod 0.031 l/sec
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ProTS Pro hiisté
Spotfeba vody: 0.007 i/sec 0.031 l/sec
Délka pfipojky: 40m 40m
Tiak v misté napojeni: 370.0 kPa dle SmVaK N.Jigin
Tlakova zirata plipojky: "4 x 20 mm/m = 80 mm = 0.008 kPa
Vyskové prevydent: 1.m= 1kPa
Tiak na u vodom&ru: 370 kPa-0.008kPa—~1.0kPa= 3689 kPa

Délka daldiho vedeni k objektiim:202 m x 15 mm/m = 3030 mm = 30.3 kPa

Obé pfipojky vyhovi pro pfizemni objekty.




